Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Association for the Control of Emissions from Products
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji w produktach do
uktadania oktadzin wierzchnich, klejach i materiatach budowlanych

BGEV

EMICODE " I

Licencja uprawniajgca do stosowania znaku EMICODE

Numer licenciji: 14279/23.02.15
Dla produktu: KNAUF SPRAYKONTAKT
Firmy: Knauf Gips KG

Na podstawie wniosku z dnia: 13.12.2021

Uwzgledniajgc klasyfikacje zgodng z dyrektywami zawartymi w §10 Regulaminu
znaku firmowego GEV

przyznaje sie, w imieniu GEV, dla wyzej wymienionego produktu, na podstawie
§ 5 ust.4 Regulaminu znaku firmowego GEV licencje uprawniajgcg do uzywania
znaku GEV

Produkt ten spetnia warunki opisane na rewersie.
Firma jest cztonkiem zwyczajnym GEV.
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Wytyczne dotyczace warunkéw otrzymania licencji EMICODE

Wymieniony na stronie gtéwnej licencji produkt spetnia, zgodnie ze statutem i dyrektywami Rady Technicznej
GEV, nastepujgce warunki:

1)

2)

Produkt ten odpowiada przepisom prawnym, w szczegolnosci Ustawie o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach wraz ze wszystkimi zwigzanymi z nig rozporzadzeniami.

Produkt ten jest wolny od rozpuszczalnikdw zgodnie z definicjg opisang w punktcie 2.4 kryteriow
klasyfikacji. Nie dotyczy to srodkéw do pielegnaciji i obrébki parkietu, podiég mineralnych i elastycznych
wyktadzin podtogowych

Dla wymienionego produktu zostata opracowana Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej zgodna z
rozporzgdzeniem REACH i obowigzujgcymi rozporzadzeniami krajowymi.

Substancije sklasyfikowane jako rakotwércze, mutagenne lub dziatajgce szkodliwie na rozrodczos$é
(CMR), nalezace do kategorii 1A lub 1B nie byly wykorzystywane przy produkcji tego wyrobu.

Badanie produktu do uktadania oktadzin wierzchnich przeprowadza sie wedtug metody badawczej GEV.
Badanie to polega na okresleniu zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych LZO (VOC) w komorach
badawczych metodg termodesorpcji Tenax 2z wykorzystaniem techniki spektrometrii masowej
sprzezonej z chromatografig gazows.

Klasyfikacja na poszczegdlne klasy EMICODE nastepuje na podstawie poziomu emisji TVOC/TSVOC.
Do oznaczania produktow stosuje sie nastepujgce klasy:

Produkty do uktadania okladzin wierzchnich, kleje i materialy budowlane
EC 1°LUs EC 1 EC 2
Parametery
najwyzsze dopuszczalne stezenie [pg/m?]

TVOC po 3 dniach <750 <1000 <3000
TVOC po 28 dniach <60 <100 <300
TSVOC po 28 dniach <40 <50 <100
Warto$¢ R wyznaczona na podstawie
niemieckiej AgBB-NIK (LCI) listy po 28 <1 - -
dniach
Suma niezidentyfikowanych lotnych

o . <40 - -
zwigzkoéw organicznych
Formaldehyd po 3 dniach <50 <50 <50
Aldehyd octowy po 3 dniach <50 <50 <50
Suma formaldehydu i aldehydu octowego < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm
Suma lotnych substancji rakotwérczych
kategorii 1A/1B po 3 dniach <10 <10 <10
Lotne substancje rakotworcze kategorii <1 <1 <1
1A/1B po 28 dniach

Srodki do pielegnaciji i obrébki parkietu, podtég mineralnych i elastycznych wyktadzin
podiogowych
EC 1°LUs EC 1 EC 2
Parametery
najwyzsze dopuszczalne stezenie [1g/m?3]
<100 <150 <400
Suma TVOC + TSVOC po 28 dniach w tym maks. w tym maks. w tym maks.
40 SVOC 50 SVOC 100 SVOC
Formaldehyd po 28 dniach <50 <50 <50
Aldehyd octowy po 28 dniach <50 <50 <50
Lotne substancje rakotwércze kategorii
1A/1B po 3 dniach <10 <10 <10
Lotne substancje rakotworcze kategorii <1 <1 <1
1A/1B po 28 dniach

Stan: 04.10.2017 TVOC = suma lotnych substancji organicznych
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