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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Cienkowarstwowa
biata zaprawa klejaca
z ziarnem podporowym

Letnia

Biata zaprawa cienkowarstwowa M10 w workach 25 kg

Zuzycie zaprawy dla H+H Betonu

komérkowego

Szerokos$¢ muru

Zuzycie zaprawy

H+H

PARTNERS IN WALL BUILDING
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Rekomendowana do

H+H

[mm] [kg/m?]
50 0,7

75 1,05
100 1,4
TEMPO PRO 75 1,1
TEMPO PRO 100 1,4
TEMPO 100 0,5
TEMPO 115 0,6
115 1,2
175 1,8
200 2,0

240 2,4
300 3,0
420 4,2
480 4,8

TEMPO

Zuzycie zaprawy dla H+H Silikatow

Nazwa produktu

Zuzycie zaprawy

[ [kg/m?]
N8 1,0 H+H Cienkowarstwowa
N12 1,5 biata zaprawa klejaca
N15 1,8 z ziarnem podporowym
N18, NP18, NAT8 18
N24, NP24, NA24 2.9 25kg
N25, NP25 3,0
A12 2,7
A18, A18PLUS 38 r—
A25, A25PLUS 6.3
F25 6,0
PARAMETRY POZOSTALE

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wytrzymatos¢é na sciskanie M10
Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna'spoiny na scipanie
(warto$¢ tab. wg zatgcznika C normy EN 998-2:2016) 0,3'N/mm?

Wiasciwosci cieplne

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wartosci tab. EN 1745:2012)
Ao,gry.mat < 0,49 [W/(m-K)]dla P = 50%
Aogrymat < 0,53 [W/(m-K)] dla. P = 90%

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 998-2:2016

Zastosowanie

- laczenie elementéw z betonu komérkowego H+H- oraz elementow
silikatowych H+H wypesazonych w system piéro-wpust oraz.gtadkich
-,stosowanie do $cian wewnetrznych i zewnetrznych

DANE WYKONAWCZE

Zaprawa zdatna do uzycia po wymieszaniu

Okoto 2-.godzin

Czas otwarty

Okoto 15 minut

Czas korekty bloczkéw

Okoto 10 minut

Uziarnienie

0+ 1,2mm

H+H

PARTNERS IN WALL BUILDING




edycja 2025.06

Latwe i szybkie murowanie elementéow Panel TEMPO PRO
Mozliwosé korekcji ustawienia panelu rowniez w pionie

Bardzo dobra przyczepnosé¢ do podtoza
Wysoka wydajnos¢

HplusH.pl

Cienkowarstwowa biata zaprawa klejaca z ziarnem podporowym jest fabrycznie przygotowana
cienkowarstwowa zaprawa murarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakosciowych
cementow i dodatkow, gotowa do uzycia po dodaniuwaody.

Produkt stosuje sig jako cienkowarstwowa zaprawe do murowania bloczkdw z betonu komérkowego
i silikatow w systemach z faczeniem bocznym na pidro | wpust oraz gladkich. Z uwagi na zalecana
grubosc spoiny, bloczki powinny sie charakteryzowaé wysoka jakoécia wykonania (+/-1,5mm). Dzigki
zastosowaniu ziaren podporowych istnieje mozliwosc korekcji potozenia bloczka takZe w pionie.

Ze wzgledu na to Ze jest to zaprawa cienkowarstwowa nie powinno sie jej stosowaé do tradycyjnego
murowania.

Sposob aplikacji: Zawarto$¢ worka rozrobi¢ z 5,2 — 5,7 |/25kg czystej wody za pomoca mieszadta
wolnoobrotowego, aZ do uzyskania jedna-kowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min nalezy
ponownie krotko zamiesza¢ uzyskana mase. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia przez ok.
dwie godziny. W przypadku cze$ciowego zwiazania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej
rozrabianie woda. Przygotowana zaprawa nie powinna byé rowniez mieszana z woda czy sucha
zaprawa w celu zmiany konsystencji. Zapraweg naleiy uktadaé na bloczkach za pomoca specjalnego
dozownika, dopasowanego do szeroko$ci muru lub odpowiednie] pacy zgbate]. Nanoszac zaprawe
nalezy zwracac uwage na jejréwnomierne roztozenie.

Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podioza jak i produktu powinna zawierac sie
w granicach +5 do +25°C. Nizsza lub wyZsza temperatura od optymalnej moze wptywac negatywnie na
wiasciwosci produktu. Zaprawe nalezy chroni¢ przed silnym nastonecznieniemiwiatrem.

Czyszczenie bloczkow: Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy oczyscié bloczki z resztek
produkcyjnych i kurzu. Luzne czastki pozostale na powierzchni bloczkow ostabia site wiazania
iwytrzymatosc catego muru. Bloczkinie moga by¢ mokre anizmrozone.

Murowanie bloczkéw i ich ustawianie: Na naniesione] warstwie zaprawy nalezy ustawia¢ bloczki.
Korekte potozenia bloczkow wykonaé przy uzyciu gumowego mtotka. Srednia grubos$¢ spoin po
wymurowaniu powinna wynosi¢ od 1 mm do max. 3 mm. Do naktadania zaprawy mozna uzyc kielni
zebatej lub dozownika skrzynkowego. Ruch dozownikiem powinien byé wykonany w sposob plynny
izdecydowany, co pozwoli uzyskac rownomierne pokrycie powierzchni bloczkow.

Uwagi specjalne: Poza czysta woda nie wolno dodawaé jakichkolwiekinnych substancii.

Wydajnosé: Z jednego 25 kg worka produktu po dodaniu odpowiedniej ilosci wody uzyskamy 18I
gotowej do uzycia zaprawy.

Sktadowanie: Malezy chronic przed wilgocig i przechowywacé w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac. Czas sktadowania: 12
miesigcy—zalecane zuzycie w ciggu 6 miesiecy.
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